TASCAM

DR-10L Pro Firmware Updater

Conventions employées dans ce mode d’emploi

Les conventions suivantes sont employées dans ce mode d'emploi.
® « TASCAM DR-10L Pro » est abrégé en « 10L Pro ».

® « TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater » est appelé « appli 10L Pro

F/W Updater ».

Installation de TASCAM DR-10L Pro
Firmware Updater

Configurations requises

Windows
Windows 11
Windows 10 64 bit

Configuration informatique requise
Ordinateur sous Windows avec USB 2.0 (ou supérieur)

Mac
macOS Sonoma (version 14)
macOS Ventura (version 13)
macOS Monterey (version 12)

Configuration informatique requise
Ordinateur Mac avec USB 2.0 (ou supérieur)

1023.MA-3809A

Windows

1. Téléchargez depuis le site mondial TEAC (https://teac-global.com/)
la derniére version de I'appli 10L Pro F/W Updater pour le systeme
d'exploitation que vous utilisez et sauvegardez-la sur 'ordinateur
qui sera employé avec l'unité.

2. Décompressez le fichier d’archive zip 10L Pro F/W Updater
sauvegardé, sur le bureau de l'ordinateur ou a un autre
emplacement.

3. Double-cliquez sur le fichier « TASCAM_DR-10L_Pro_Firmware_
Updater_*.exe » (* est le numéro de version) dans le dossier qui
apparait apres extraction pour lancer le logiciel d'installation.

Si vous ouvrez un fichier zip sans I'avoir décompressé et si vous
exécutez le fichier « .exe » dans le dossier ouvert par double-clic,
l'installateur ne se lancera pas. Cliquez avec le bouton droit sur
le fichier zip et sélectionnez par exemple « Extraire tout » pour le
décompresser puis réessayez.

4. Quand un écran Avertissement de sécurité ou Controle de compte
d'utilisateur apparait, cliquez sur le bouton « Oui ».

5. Lisezle contenu du contrat de licence utilisateur (User License
Agreement) puis sélectionnez « | accept the agreement » (J'accepte
le contrat) si vous en acceptez les termes.

6. Puis cliquez sur le bouton « Next » (Suivant).

8 setup - - X

License Agreement
Please read the fllwing important informaton before contuing,

agreement before continung with the instaltion.

[END USER LICENSE AGREEMENT ~

MPORTANT:
PLEASE CAREFULLY READ THE LICENSE AGREEMENT HEREIN
BEFORE USING THE SOFTWARE THE RIGHT TO USE THE
NLY ON THE CONDITION THAT YOU

CASE YOU!

NOT AGREE
THE SOFTWARE.
OFTWARE, STOP TEE v

1o not accept the agreement.

Cancel

7. Ensuite, cliquez sur le bouton «Install » (Installer).

B setup- =

Ready to Tnstall
Setup s now ready to begin staling on your
comput

CickInstal to continue it the nstalation

P e

8. Cliquez sur le bouton « Finish » (Terminer).

Completing the "
= Setup Wizard

Setup has frished instaling =T o
your computer. The appicaton may be launched by seecting
the nstaled shorteuts,

ClckFinsh to ext Set.

i Boriacaptire Ser

Linstallation est terminée.
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Mac

Selon le réglage du Gatekeeper, un message d'avertissement peut
apparaitre au cours de l'installation. Voir Travailler avec le Gatekeeper en
page 3 pour plus d'informations sur le Gatekeeper.

1.

4.

Téléchargez depuis le site mondial TEAC (https://teac-global.com/)
la derniére version de I'appli 10L Pro F/W Updater pour le systeme
d'exploitation que vous utilisez et sauvegardez-la sur l'ordinateur
qui sera employé avec l'unité.

Double-cliquez sur « DR-10L_Pro_Firmware_Updater_*.dmg » (*
est le numéro de version du logiciel), qui est le fichier image disque
sauvegardé pour I'appli 10L Pro F/W Updater. Ensuite, double-
cliquez sur « DR-10L_Pro_Firmware_Updater_*.pkg » dans le
dossier qui souvre.

Selon le paramétrage de l'ordinateur, le fichier zip téléchargé
peut ne pas s'étre décompressé automatiquement. Dans ce cas,
décompressez d'abord le fichier zip, puis double-cliquez sur le
fichierimage disque.

Lorsque le programme d'installation démarre, cliquez sur le bouton
« Continue ». (Continuer)

L[] @ Install T

frrer ferapp a

Welcome to the s Ssimmes i app Installer

You will be guided through the steps necessary to install this

© Introduction
software.

Continue

Ensuite, sélectionnez la langue souhaitée et cliquez sur le bouton
« Continue » (Continuer).

E -
° © Install 1A BESS Resbiasd Kbt app

Software License Agreement
Englisn 2
Introduction g e

© License END USER LICENSE AGREEMENT

i

o \GREEMET, DO NOT INSTALL THE SOFTWARE. ¥
INSTALLED THE SOFTWARE, STOF T USE AND

URINSTALL THE SOFTWARE UNAUTHORIZED REPRODUCTION

OF THE SOFTWARE, OR ANY PORTI 3

CRIMINAL PENALTIES, AND WILL B PROSECUTED T0 THE NAXIUM EXTENT

POSSIBLE UNDER LAW.

imied wary i 8 el agremen beve

fght 1o use the SOFTWARE only in combinsios with the respective

EAC g
EAC pro
3 CommGHTRADEMARK

TEACr
v o TEAC e SOFTVARE i i by e coprit o, i
ety provisions, and sl s sppical w shal acknowledge

Print... save... GoBack  Continue
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5. Cliquez sur le bouton « Read License » (Lire la licence) et prenez
connaissance du contrat de licence du logiciel. Si vous étes
d’accord avec le contenu de la licence, cliquez sur « Agree »
(Accepter).

Puis cliquez sur le bouton « Next » (Suivant).

© Install 4 beinmms | e 0pp
Software License Agreement
English &
Introduction

® License END USER LICENSE AGREEMENT

To continue installing the software you must agree to the terms of the

software license agreement. 700
1 B
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit i

| the Installer. o
T

Read License Disagree  Agree  ih

<
C producs
2. COPYRIGHT/TRADEMARK.
TEACr
a supplier 1o TEAC. The SOFTWARE s prteced by Japancse copyright law, ieratianal
iraty provisions, and al ther applicale national laws. Frthermor, you shall scknowldge

Print... Save. GoBack  Continue
4

6. Ensuite, cliquez sur le bouton « Install » (Installer) pour lancer
l'installation.

° @ Install ILEEAS Sysues . app )
Standard Install on “Untitled”

toduction ‘This will take 11 %8 of space on your computer.
License Glick Install o perform a standard Instalation of this software
Detkmtion Salent on the disk “Untitled.

© Installation Type

GoBack Install
4

7. Lécran suivant apparait quand l'installation est terminée.
Cliquez sur le bouton « Fermer ».
I © Install B8 Bt Meskiined B app o)

The installation was completed successfully.

Introduction

License N\
(V)
Destination Select \V )
—/

Installation Type

Installation

The installation was successful.

The software was installed.

® Summary

Linstallation est terminée.
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Travailler avec le Gatekeeper

Lors de I'utilisation sous macOS, selon le réglage de la fonction de
sécurité Gatekeeper, un message d'avertissement peut apparaitre au
cours de l'installation.

La solution dépend du message d’avertissement affiché.

Suivez les explications ci-dessous pour plus de détails.

Quand le réglage de Gatekeeper est « Autoriser les
applications téléchargées de : Mac App Store »

® |‘avertissement de sécurité suivant peut s'afficher : «'DR-10L_Pro_
Firmware_Updater_*.pkg’ ne peut pas étre ouvert car il n'a pas été
téléchargé a partir du Mac App Store. »

“LI-13_asiaiies.pkg” can't be opened
because it was not downloaded from the
9 Mac App Store,

Your security preferences allow installation of only
‘apps from the Mac App Store.

Dans ce cas, cliquez sur le bouton « OK » pour fermer le message.
Ensuite, faites un Ctrl-Clic (ou un clic droit) sur le fichier et cliquez sur
«Ouvrir » dans le menu qui apparait.

® Quand apparait le message d'avertissement « ‘DR-10L_Pro_
Firmware_Updater_*.pkg’ne peut pas étre ouvert car il n'a pas
été téléchargé a partir du Mac App Store. Etes-vous sar de vouloir
l'ouvrir ? », cliquez sur le bouton « OQuvrir ».

{8t fmpialie. pkg” is not from the Mac
App Store. Are you sure you want to open
it?

Opening Ll ba¥ jrasia.phg” will always allow it to
run on this Mac.

Ce message d'avertissement peut également apparaitre lorsque
le réglage du Gatekeeper est autre que « Autoriser les applications
téléchargées de : Mac App Store. ».

® Le fichier peut continuer de refuser a s'ouvrir et le message « ‘DR-
10L_Pro_Firmware_Updater_*.pkg’ ne peut pas étre ouvert, car il
n'a pas été téléchargé depuis le Mac App Store » peut apparaitre a
nouveau.

“iri-ix_iramaiar.pkg” can't be opened
because it was not downloaded from the
9 Mac App Store.

Your security preferences allow installation of only
‘apps from the Mac App Store.

Dans ce cas, copiez le fichier depuis I'endroit ou il se trouve sur le
bureau ou dans un autre dossier, puis ouvrez-le. Sinon, changez le
réglage du Gatekeeper en « Autoriser les applications téléchargées
de : Mac App Store et développeurs identifiés » et ré-essayez de
l'ouvrir.

DR-10L Pro Firmware Updater

Quand le réglage de Gatekeeper n'est pas « Autoriser les
applications téléchargées de : Mac App Store »,

® |'avertissement de sécurité suivant peut s'afficher : «‘DR-10L_Pro_
Firmware_Updater_*.dmg' (* représentant le numéro de version du
logiciel) est une application téléchargée depuis Internet. Etes-vous
sar de vouloir I'ouvrir ? ». Dans ce cas, cliquez sur le bouton « Ouvrir ».

“18. a3 msiubier.pg" is an application downloaded from
9 the Internet. Are you sure you want to open it?

~ Don't warn me when opening applications on this disk image

coce Show ik mose

Changement du réglage de Gatekeeper

® Pour changer le réglage du Gatekeeper, ouvrez les Préférences
Systeme dans le menu Pomme ou ouvrez une fenétre d'application
dans le Finder et cliquez sur Préférences Systeme.app. Ensuite,
ouvrez la page « Général » du panneau « Sécurité et confidentialité »
et changez le parametre « Autoriser les applications téléchargées
de:».
Pour changer ce réglage, vous devez cliquer sur I'icne de cadenas (
1) en bas a gauche et saisir un mot de passe pour déverrouiller les
réglages.

Ganscsl eVt Firovall oy

Alogin password has beon st for

g Bhours

Alow aops counloadsd fom:

[ —

Ce réglage se reverrouillera lorsque vous cliquerez sur le bouton &
ou taperez Commande-Q pour fermer les Préférences systéme ou
cliquerez sur « Tout afficher » pour fermer le panneau ouvert.

ATTENTION

Changer les réglages de Gatekeeper peut entrainer des risques liés a la
sécurité.

Si vous avez changé le réglage du Gatekeeper pour abaisser le niveau
de sécurité (utiliser un des réglages moins contraignants), revenez au
réglage d'origine aprés avoir installé ce logiciel.
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Présentation de TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater

Portacapture 10L Pro F/W Updater peut étre utilisé avec une connexion USB pour facilement rechercher le firmware le plus récent et faire la mise a jour.
Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser I'appli 10L Pro F/W Updater.

Si l'appareil n'est pas connecté a Internet, c'est le firmware le plus récemment chargé qui sera utilisé pour la mise a jour.

Description de I'’écran de TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater

(1Zone de menu ’

\ [
’ TASCAM DR\/I OL Pro Firmware Updater — *
Appli Aide

a = =
TASCAM DR-10L

Information
Veuillez connecter 'appareil. @Zone d'informations ’

- . O .
E N N = = .
du firmware

Ver. 1.01 Build 64 (®Zone de version ’

(@Bouton de mise a jour ’

(®Numéro de série ’

(1) Zone de menu
Les informations relatives a cette appli, y compris la licence, peuvent étre consultées ici.
(2 Zone d’informations
Affiche I'état actuel.
(3 Zone de version
Affiche la version du firmware du 10L Pro connecté et la derniére version de firmware proposée sur le site web de TASCAM.
@ Bouton de mise a jour
Utilisez ce bouton pour mettre a jour le firmware.
(5 Numéro de série
Affiche le numéro de série du 10L Pro connecté.
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Procédure de mise a jour du firmware

ATTENTION

® Veillez bien a ne pas interrompre I'alimentation du 10L Pro ou de
l'ordinateur pendant la mise a jour.

® Ne débranchez pas le cable USB pendant la mise a jour.

® |'unité peut ne pas démarrer si lI'alimentation a été interrompue ou si
I'USB a été connecté ou déconnecté pendant une mise a jour.

® |es cables USB congus uniqguement pour la recharge ne peuvent pas
étre utilisés.

1. Installez I'appli 10L Pro F/W Updater sur l'ordinateur utilisé.
Voir « Installation de TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater » pour
la procédure détaillée.

2. Lancez 10L Pro F/W Updater sur un ordinateur connecté a Internet.
Lorsqu'il est lancé, il recherche automatiquement le dernier
firmware disponible pour le 10L Pro sur le site web de TASCAM.
Des informations sur le firmware le plus récent peuvent étre
consultées dans le navigateur en cliquant sur le lien Notes de mise

ajour.
TASCAM
UPDATE
TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater — *
Appli Aide

TASCAM DR-10L

Information

Veuillez connecter |'appareil.

Version du firmware

3. Installez des piles suffisamment chargées dans le 10L Pro et mettez
ce dernier en marche.

4, Aprésavoir allumé le 10L Pro, connectez-le directement a un port
USB de l'ordinateur.

DR-10L Pro Firmware Updater

5. Lorsque 10L Pro F/W Updater détecte un 10L Pro, le numéro de
série de celui-ci et la version actuelle de son firmware s'affichent.

Sile 10L Pro nest pas reconnu, faites redémarrer I'appli 10L Pro F/W
Updater.

TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater - X

Appli Aide

TASCAM DR-10L

Information

Un firmware plus récent est disponible
pour une mise a jour.

Version du firm

Lancer la mise & jour

6. Sile firmware publié sur le site web de TASCAM est plus récent que
la version utilisée par le 10L Pro, le bouton « Lancer la mise a jour »
est activé.

TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater - X
Appli Aide

TASCAM DR-10L

Information

Un firmware plus récent est disponible
pour une mise & jour.

Version du firmware

Ver. 1.00 Build 61
Ver. 1.01 Build 64

7. Cliquez sur le bouton « Lancer la mise & jour » pour ouvrir une
fenétre de confirmation.

Suite a la prochaine page.
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TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater - * TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater - *

Appli Aide Appli Aide

DR-10L

Information

Mise 4 jour...

Mettre & jour le firmware V1.

Version du firmware

A 2 Ver. 1.00 Build 61
Dernier: Ver. 1.01 Build 64

Oui

0000008

8. Cliquer sur « Oui » ouvre un écran de confirmation finale de la mise 10. Quand apparait la fenétre indiquant que la mise a jour est

ajour. terminée, cliquez sur le bouton OK.
Débranchez le cable USB et redémarrez la 10L Pro.
TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater — s
TASCAM DR-10L Pro Firmware Updater - x
Appli Aide

Appli Aide

Lam 4 jour va commer .
MNe débranchez p 5 USB p ant la mise a
M

Débranchez le céble

9. Cliquer sur « Oui » entraine le téléchargement du fichier du
firmware et le lancement de la mise a jour.

ATTENTION

® N'éteignez pas le 10L Pro ou l'ordinateur apres cela.

11. Allumezle 10L Pro et vérifiez que le firmware a bien été mis a jour.

® Ne débranchez pas le cable USB.

Une barre de progression indiquera I'avancement de la mise a jour.
L'avancement est également affiché sur I'écran du 10L Pro.
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